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S6it6 1 

Beschreibung der Erfindung: Ventilaufnahme 

Die Erfindung betrifft die Ventilaufnahme MK 25E/MK 60E (ABS ASR ESP S/W- 

KJ2f 8 5 nal ? l S ta ^?t V £" 2? HA " Antrieb) - Die h y drauli schen Schaltpla'ne hierfiir sind 
bekannt Bezeichnend fur die Erfindung ist eine iiberaus kompakte Bauweise und ein 
optimierter Saugbere ch durch Kanale mit grossem Querschnitt. Im Gegensatz zu friiheren 
Erfindungen wurde d.e Ventilreihe SO (4x) und die Ventilreihe EUV/ ASR- Trennvenfll (ie&d 

SSSSf' Gmnd: ° aS V ?! Umen ZWiSChen EUV und dem Sau 9raum cte? * 
Pumpe soil mpghchst klein sein, um eine Gerauschreduzierung zu erreichen Die 

verschiedenen hydr. Schaltplane werden durch ein Baukastensystem von Bohrungen 

dargestellt, d.h. durch weglassen und/oder durch hinzufugen von Kanal- und/oder 

VenWbohrungen. Durch Verwendung von Drucksensoren an den 4 Radkreisen und an 

21? ™Z-Anschluss stehen mehr Informationen fur die Regelung zur Verfuqunq Die 

Di£ v ^^7mm 6 r5f mH nti, o U ? R ahme mit . k,einer Dampfungskammer, das Rohteil hat eine 
Dicke von 37mm. Die Bilder 9-15 zeigen eine Ventilaufnahme mit grosser 
Dampfungskammer, das Rohteil hat eine Dicke von 44mm. 

X n £SKS^ E WM anhand des - 6sp -^™9" 

PeTs^tive*!? * Ventilaufnanme ESP mit allen Bohrungen aus verschiedenen 

Bi!d_3 zeigt den THZ- und den Saugbereich der Pumpe. 

uber den THZ-Anschluss durch das offene 
ASR- Trennventil in die SO- Ventile, und von dort in die Radanschliisse 
Bei Saugbetneb der Pumpe wird das Trennventil geschlossen und das EUV qedffnet Die 
Bremsflussigkeit wird uber den THZ-Anschluss und das EUV von der P^angesaug L Die 
Ansaugpulsat.on wird durch einen angeschlossenen Pulsationsdampfer verringert. Die 
Pumpe ist als Stufenkolbenpumpe ausgefuhrt und saugt somit schon wahrend des 
Arbeitshubes an Hierin liegt eine weitere Pulsationsdampfungsmoglichkeit. Ausserdem 
hoc m ?w ^^A^swege geachtet, die durch eine optimierte Durchstromungrichtung 
des EUV moghch wurden. Die Kanale sind ohne viele Umlenkungen gestaltet und die 
S™" 6 w " nden s ehr groft gewahlt. Alle diese Mafcnahmen fiihren in Summe zu einem 
aulierst leisen Pumpenbetrieb in alien Betriebsarten. 

Ausserdem 1st ein Drucksensor an einen der beiden THZ-Kreise angeschlossen, um den 
THZ-Druck abfragen zu konnen. 

midA zeigt die Pumpe und die sie versorgenden Anlagenteile. Die Pumpe wird im 
Saugbetneb mit Bremsflussigkeit versorgt wie in Bild 3 dargestellt. Im ABS-Regelbetrieb 
erhalt die Pumpe die Bremsflussigkeit uber das Druckruckhalteventil aus dem 

T k f P ^ iCher - AU0h hier fQhren kur2e Ansaugwege und grolie Kanalquerschnitte zu 
einem optimierten, genngen Saugwiederstand. Hier hilft ebenfalls die Stufenformige 

H!r S S?il de , r P T P f' ° U J"? einen Ach senversatz der beiden Pumpenkolben, wie er aus 
der MK 25 bekannt ist, wird der Verschleiss gering gehalten 

Pum f en " D ! uckzone «t mit einer Dampfungskammer mit Blende versehen, die eine 

urucKdampfungskammer ist durch 
eine Bohrung in der Ventilaufnahme eingebaut und wird mit einem Clinchdeckel 
verschlossen. " 

Nachdem der Pumpendruck durch die Dampfungskammer mit Blende egalisiert wurde, 
stent er an den SO-Ventilen zur weiteren Verwendung in den Radkreisen an Die 
Begrenzung des Pumpendruckes erfolgt durch das parallel geschaltete ASR- Trennventil 

QbpZ?^ !? H°fnT n u£ 2 ^ and 3,8 Uberdruckventil funktioniert und den entstehenden 
Uberdruck in den THZ abstromen lasst. 
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Bi!d_5 zeigt die Radkreise 1 +3 mit ie einem SO- 1 inH qr \/on«i ■ .r,^ • • ~ Se,te ^ 
pro Radkrels. Auoh bei dieser }t^SSSmS^S^^^ wSSSSST" 
genngen Stromungswideretand geachtet obwohl die EW und die Asl T™™^»r?K- 

K^^Se^Si^^eT ri » sche " System geheren, aber fur 

EE"" S,e " en ^ - =30 Mr^n 5 4 *geaL, m t 



ffHJitlS zeigt die VentJIaufnahme ASR- S/W. Es ist nur der ABS- Kreis dargesterlt (Rad 
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